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Komett / Trompet

Kornett og Trompet er de minste av messingblaserne vi har i korpset. Det er viktig at ne passer pa instrumentet. En Kornett
koster fra kr. 5000 og en trompet fra kr. 7000

For at det til enhver tid skal vaere behagelig a spille pa instrumentet, og for at det skal holde en god stand, trengs godt
vedlikehold. Her falger tips pa hvordan dette gjgres, samt en anbefaling pa produkter.

Daglig vedlikehold:

Ventilolje gjar at ventilene glir lett, reduserer skade av syre i spytt og irrdannelse/ avleiringer i ventilhusets
tilstatende rar. Smer alltid ventilene med ventilolje far du begynner & spille. Dette gjgres ved a skru lgs ventilen,
dra den ut, fordel litt olje rundt pa ventilen, og sett den pa plass. Vaer her ngye sa du far ventilen i rett posisjon.
Sjekk at baylene er godt smurt og smar disse med baylefett ved behov.

Etter spilling temmes instrumentet for spytt og fukt.

Syre fra svette fingre taerer pa metallet. Derfor utfares alltid falgende etter bruk. Tark av instrumentet utvendig med
en pusseklut som er egnet til dette. Benytt en klut som ikke riper opp instrumentet. Det finnes egne kluter for
sglvinstrumenter.

Unnga inntak av sukkerholdig fade, da dette vil sette seg som et belegg inne i instrumentet.

Periodisk vedlikehold av instrumentet:

Ta ut alle bgyler og ventiler. Skru av bunnskruene pa ventilhuset.

Legg instrumentet og delene (IKKE ventilene) i lunket vann tilsatt Yamaha Brass Soap/Sunlighet. La det gjerne
ligge noen minutter slik at sapa far virke litt.

Vask instrumentet og baylene innvendig med bgrste.

Benytt en myk klut til vask utvendig.

Legg sa instrumentet pa et handkle slik at vannet far renne av.

Etter en stund nar alle delene er tgrre, smgres bagylene inn ved Tuning Slide Oil. Dette gjgr at bgylene alltid glir
godt og ikke setter seg fast. Bgylene ma settes inn med baylefett minst en gang i maneden. Sett s& instrumentet
sammen, og spill i vei!

Munnstykket vaskes med en egnet munnstykkebgrste. @nskes munnstykket helt rent og fritt for bakterier, kan det
legges i en kjele med vann som kokes opp. Ta munnstykket ut og rengjer med munnstykkebgrste. Nar hele
instrumentet er rengjort, skylles alle delene god i lunket vann slik at all sape fjernes.

Det er mulig & fa kj@pt pussesett til tenorhorn/baryton/euphonium i musikkforretninger, med munnstykkebearste,
bayleberste, ventilolje, sape, ventilbgrste og baylefett.



WMER,, Instrumentvedlikehold

Rengjering av ventiler

Rengjgring av ventilene gjares alltid samtidig som instrumentet rengjgres. Ventilene er det som gjar
instrumentet! Er ventilene trege eller setter seg fast i tide og utide, er arsaken helt sikkert manglende renhold.
Har det derimot blitt skade pa ventilene bgr instrumentet sjekkes av fagmann. Her fglger en enkel oppskrift pa
hvordan ventilene til enhver tid kan holdes rene.

Vedlikehold NB! Dette gjelder IKKE waldhorn, tuba med rotorventil eller kvartventil til trombone!

Demonter ventilene og pass pa at delene ikke blandes. Legg delene til hver ventil for seg. Rengjer
bunnskruene med en liten bgrste, evt en gammel tannbgrste.

Spray pa Oil Grease Cleaner pa ventilene og inne i ventilhuset. La dette virke noen minutter og tark av.
Dette produktet fijerner all gammel olje, kalkbelegg og irr som skulle befinne seg pa ventilene og i
ventilhuset.

Bruk en liten klut til & rengjare hullene i selve ventilen. Dra kluten frem og tilbake noen ganger, slik at all
skit blir fiernet.

Benytt en ventilhusbarste og Brass Soap til a gjere skikkelig rent inne i ventilhuset.

Har instrumentet bunnfjaer, sa kan du sjekke om denne er i orden ved a rulle den pa et bord. Ruller den
ikke jevnt, bar den skiftes.

Sjekk filten som ligger oppa selve ventilstammen. Den skal vaere myk for at ikke ventilen skal lage stgy
under spilling. Unnga at det kommer vann pa denne, da det gjer filten hard og edelagt.

Nar alle ventilene er godt vasket og tarket, smgres de inn med ventilolje, og monteres pa instrumentet.

Nadvendig utstyr Oil Grease Cleaner « Brass Soap ¢ Ventilhusbgrste « Liten klut « Liten barste/tannbgrste



